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Reservoirgids 2010
Met deze brochure willen wij u helpen bij de keuze van uw mazoutreservoir.

Naast praktische informatie bieden wij u een overzicht van de verschillende types reser-

voirs van de leden van Cedicol vzw, het informatiecentrum voor  vloeibare brandstoffen.

Beste prijs-kwaliteitverhouding.
Een bovengronds reservoir is een prijsbewuste oplossing.• 

Het is goedkoper in aankoop en eenvoudig te plaatsen. • 

De controle ervan is minder frequent.• 

Een bouwvergunning? Een bovengronds reservoir buiten de woning geplaatst (bvb. • 

in de tuin) heeft slechts een beperkte bouwvergunning nodig. Voor meer info kan u 

terecht bij uw gemeentebestuur.

… een ondergronds reservoir
Neemt geen plaats in en is onzichtbaar.• 

Voor ondergrondse reservoirs hebt u in principe geen bouwvergunning nodig. • 

Respecteer wel een afstand van minimum 1 m tot de buur.• 

Wist u dat…

• 2 m² volstaan voor de bovengrondse  

 opslag van 4000 liter mazout.

• U geen maandelijkse huur voor een  

 teller moet betalen. Met mazout kent  

 u de prijs op voorhand en vermijdt u  

 verrassende afrekeningen.  

• Dankzij uw persoonlijke voorraad van  

 een vloeibare brandstof beslist u zelf  

 over uw autonomie.

Uw reservoir 
verzekert uw autonomie
Wanneer, hoeveel en bij welke leverancier wilt u bestellen?
Automatische levering, een contante of gespreide betaling? Uw keuze!

Door uw persoonlijke voorraad vloeibare brandstof (in de toekomst misschien zelfs 

biobrandstof) kan u zelf het beste moment kiezen om uw voorraad in te slaan. 

Deze voorraad staat garant voor uw autonomie.

Kortom, met mazout bent u vrij!

Kies ik voor een boven- of ondergronds reservoir?

Beide types reservoirs maakten grote technologische vooruitgang. 

De voordelen van
… een bovengronds reservoir
Gemakkelijk transporteer- en plaatsbaar.

Kunstoffen reservoirs zijn lichter, compact en vaak modulair. Ze kunnen zelfs door een • 

deuropening, zodat zij gemakkelijk binnenshuis geplaatst kunnen worden.

Metalen reservoirs kunnen ter plaatse worden gelast.• 

Eenvoudig onderhoud en controle.• 

Een bovengronds reservoir kan u makkelijk visueel controleren en laten onderhouden. • 

Ook een reservoir in een toegankelijke groeve (soort kelder) wordt beschouwd als 

een bovengronds reservoir.
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Guide du réservoir 2010
Cette brochure, a pour but de vous aider à choisir votre nouveau réservoir à mazout.

Outre des informations d’ordre pratique, nous vous proposons également un aperçu 

des différents types de réservoirs disponibles sur le marché et proposés par les membres 

de l’asbl Cedicol, centre d’information sur les combustibles liquides.

Les réservoirs métalliques peuvent être soudés sur place.• 

Ils peuvent même passer par une embrasure de porte pour être aisément • 

installés à l’intérieur.

Un réservoir aérien s’entretient et se contrôle très facilement.• 

Un réservoir situé dans une fosse accessible (une sorte de cave) est également • 

considéré comme ‘aérien’.

Le meilleur rapport qualité-prix.
Un réservoir aérien représente la solution avisée du point de vue budgétaire et • 

est plus facile à placer. 

En outre, les contrôles requis par la loi sont moins fréquents.• 

Un permis de bâtir? L’installation d’un réservoir aérien à l’extérieur de l’habitation • 

(par ex. dans le jardin) ne nécessite qu’un permis d’urbanisme limité. 

Adressez-vous à votre administration communale pour plus d’informations.

… d’un réservoir enfoui
Une solution discrète et invisible qui ne prend pas de place. Ni vu, ni connu.• 

Pas de permis d’urbanisme.• 

Respectez une distance minimale d’ 1 m par rapport au voisin. • 

En Région wallonne, si vous disposez d’un réservoir d’une capacité supérieure • 

à 3000 litres, il faut introduire une demande d’exploitation. Pour en savoir plus, 

informez-vous auprès de votre commune.

Le saviez-vous…

• 2 m² suffi sent pour installer un réservoir  

 aérien de 4000 litres de mazout.

• Vous ne payez aucune redevance  

 pour la location d’un compteur.

 Avec le mazout, vous connaissez 

 le prix à l’avance et évitez les factures  

 inattendues. 

• Grâce à votre réserve personnelle en  

 combustible liquide, vous décidez

 vous-même de votre autonomie.

Votre réservoir
assure votre autonomie
Avec le mazout vous avez le libre choix du fournisseur, du moment de la commande 

et de la quantité. Vous pouvez aussi opter pour la livraison automatique, un paiement 

unique ou échelonné. Grâce à votre réserve personnelle de combustible liquide 

(peut-être même de biocombustible dans le futur), vous pouvez choisir le moment le 

plus économique pour constituer votre réserve. Cette réserve assure votre autonomie.

Bref, avec le mazout, votre liberté est totale !

Opter pour un réservoir aérien ou enfoui ?

Ces deux types de réservoirs ont fait l’objet d’importantes évolutions technologiques. 

Les avantages 
… d’un réservoir aérien
Facile à transporter et à placer.

Les réservoirs synthétiques sont légers et compacts, souvent modulaires. • 
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Metaal? Polyester? Polyethyleen? 

Elk materiaal heeft voordelen. 

Zo is kunststof (bvb. polyester of polyethyleen) niet onderhevig aan corrosie. 

Metalen reservoirs worden voorzien van een hoogwaardige coating (epoxy, poly-

urethaan...). Deze coatings zijn trouwens kwalitatief sterk geëvolueerd de voorbije jaren 

en onbeschadigd vormen ze een isolatie tegen externe corrosie-invloeden. Respecteer 

tevens de vereiste minimale wanddikten. 

Prefab-beton tanks (metalen of kunststof tanks met een beton omhulsel) zijn zwaar en 

bieden daarom het voordeel dat er geen verankering meer nodig is bij ondergrondse 

plaatsing.

Een milieubewuste opslag! 
Onze 5 principes:

Geen overvulling meer...
Er bestaan twee systemen: een fluitje of een elektronische sonde.  

Het waarschuwingssysteem of kortweg het ‘fluitje’ wordt in de ontluchtingsleiding op het 

reservoir geplaatst. Bij het vullen van de tank is er een duidelijk fluitsignaal hoorbaar 

Wanneer het fluitsignaal wegvalt, weet de mazoutleverancier dat het reservoir  

bijna vol is (95%) en stopt met vullen.  

De elektronische sonde sluit de mazouttoevoer automatisch af wanneer het reservoir 

bijna vol is (98%).

Een dubbele bescherming.
Bovengronds betekent dit de keuze voor een dubbelwandig of een enkelwandig  

reservoir geplaatst in een inkuiping of opvanglade. Let erop dat uw mazoutreservoir 

goed afgeschermd is tegen wind, regen en koude. Ondergronds betekent dit kiezen 

voor een dubbelwandig reservoir met een bijbehorend lekdetectiesysteem.

Lekdetectie.
Dit waarschuwingssysteem signaleert bij dubbelwandige tanks, visueel of met geluid, 

onmiddellijk het kleinste lek in het reservoir. Bij een niveauwijziging van de controlevloei-

stof in de dubbele wand, treedt een alarm in werking. Er zijn ook nog andere systemen 

verkrijgbaar die werken op basis van een drukverlies.

Digitale oliemeter.
Hou uw voorraad en verbruik in de gaten met een digitale oliemeter! 

Deze elektronische meter seint de stand van uw mazoutvoorraad door waar u het wil. 

U stopt hem in een stopcontact in bvb. uw garage of kelder, waar u gemakkelijk de 

laatste stand kan aflezen. Zo zal u zien dat rationeler omgaan met uw energieverbruik 

gunstig is voor uw budget en uw voorraad. Want meten is weten!

Vakkundige plaatsing en controle door een vakman,  
een MazoutExpert.
Een correcte plaatsing en onderhoud garandeert u een lange levensduur van uw  

reservoir. Doe steeds een beroep op een MazoutExpert met specialisatie tanks.  

Hij kent de wetgeving en zal u dan ook informeren over de nodige officiële attesten of 

ze afleveren.  

Laat uw tank periodiek controleren.

Wist u dat …  

Let op bij een bovengrondse buitenplaatsing dat uw •	

kunststof tank afgeschermd is van het licht of over een 

beschermende UV-laag beschikt. 

Bij een ondergrondse plaatsing: vermijd indringende •	

boomwortels, schat het risico van overstromingen 

goed in en veranker met voldoende ballast.  

Een zandbed is steeds verplicht.
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Métal ? Polyester ? Polyéthylène ?

Chaque matériau offre ses avantages. Un exemple ? 

Le synthétique (ex. polyester ou polyéthylène) n’est pas sujet à la corrosion. 

Les réservoirs en métal sont pourvus d’un revêtement de haute qualité (époxy, poly-

uréthane, …). La qualité de ces revêtements a fort évolué, ces dernières années.  

Lorsqu’ils sont intacts, ils offrent une bonne isolation contre les sources externes de  

corrosion. Respectez toujours l’épaisseur minimum des parois. 

Les réservoirs en béton préfabriqué (cuve en métal ou matière synthétique avec une 

enveloppe en béton) sont lourds et ont ainsi l’avantage de ne pas nécessiter d’ancrage 

lorsqu’ils sont enfouis.

Le stockage moderne est écologique ! 
5 principes de base :

La protection anti-débordement.
Il existe principalement deux systèmes anti-débordement : le sifflet d’alarme et la sonde 

électronique.  

Le sifflet est placé sur le réservoir à la base de la tuyauterie de ventilation. 

Lors du remplissage, le sifflement s’entend très clairement. Lorsqu’il s’arrête, le fournisseur 

de mazout sait que le réservoir est rempli à 95% et met fin à l’approvisionnement. 

La sonde électronique arrête, quant à elle, automatiquement l’approvisionnement 

quand le réservoir est presque rempli (jusqu’à 98%).

Une double protection.
En matière de réservoir aérien, vous pouvez opter pour une double paroi ou une simple 

paroi dans un encuvement ou un bac de rétention étanche. Veillez à ce que votre 

réservoir de mazout soit bien protégé contre le vent, la pluie et le froid.  

Si vous optez pour un réservoir enfoui, choisissez un modèle à double paroi, couplé à  

un système de détection de fuite.

Détection de fuite.
Ce système d’avertissement signale immédiatement, visuellement ou par son,  

la moindre fuite dans les réservoirs à double paroi. Une alarme se déclenche à tout 

changement de niveau du fluide de contrôle dans la double paroi. A noter que 

d’autres systèmes existent, basés notamment sur des pertes de pression.

Jauge numérique.
Tenez votre réserve et votre consommation à l’œil avec une jauge numérique ! 

Cette sonde électronique transmet le niveau de vos réserves de mazout où vous le 

souhaitez. Vous pouvez, par exemple, l’enficher dans une prise au garage, à la cave ou 

dans tout autre endroit où vous pourrez facilement la consulter. Vous verrez ainsi qu’une 

utilisation plus rationnelle de l’énergie se révèle toujours favorable pour vos réserves, 

mais aussi pour votre porte-monnaie. Car mesurer, c’est savoir !

Placement et contrôle professionnels par un spécialiste,  
un ExpertMazout.
Un placement correct et un entretien régulier vous garantissent une longue durée de 

vie de votre réservoir. Faites donc toujours appel à un ExpertMazout spécialisé dans  

les réservoirs. Il connaît la législation et vous renseignera également sur les attestations  

officielles indispensables. Faites périodiquement contrôler votre réservoir.

Le saviez-vous …  

•	 Veillez, en cas d’installation aérienne extérieure, à ce que votre réservoir  

synthétique soit protégé de la lumière ou qu’il dispose d’une couche  

protectrice UV. 

•	 Si vous optez pour un réservoir enfoui, soyez attentif aux racines d’arbres  

environnantes et au risque d’inondation. De même, ne lésinez pas sur  

la qualité de l’ancrage avec du ballast. Un lit de sable est obligatoire dans 

tous cas.
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Geef de voorkeur  
aan een reservoir  
met Optitank label!

Kies voor een MazoutExpert!

Uw Optitank verdient geplaatst en  

onderhouden te  worden door een 

MazoutExpert. Vraag daarom naar een 

MazoutExpert met specialisatie tanks.  

Hij werd speciaal opgeleid om een  

vakkundige plaatsing, aansluiting en 

onderhoud van de tank te verzorgen.

Het Optitank certificaat garandeert 
extra kwaliteit

De Optitank certificatie is het resultaat 

van:

een genormeerde en gecontroleerde 	•	

	 productie van de tank;

een vakkundige plaatsing door 		 •	

	 een MazoutExpert, volgens de 		

	 wettelijke normen;

een validering van de productie- en plaatsingsattesten door Informazout vzw;•	

de toepassing van de wettelijke voorziene periodieke controles•	

Zo krijgt u de garantie op een lange levensduur en stockeert u veilig en milieu-

bewust.

All-in-one oplossing
Het Optitank label is een kwaliteitslabel dat door de vzw INFORMAZOUT en onder 

toezicht van een onafhankelijk controleorganisme wordt toegekend. Het Optitank label 

staat voor een kwalitatieve en veilige constructie. Dit dankzij de dubbele bescherming 

(een dubbele wand of inkuiping) en een permanent lekdetectiesysteem. Het is, dankzij 

de vakkundige plaatsing en onderhoud, een totaalconcept waarin ook de accessoires 

bij de levering begrepen zijn.

 
Tot dertig jaar zekerheid
Met het Optitank label krijg je eveneens uitzicht op een lange levensduur van de tank, 

en bijgevolg ook op een veilige en milieubewuste opslag. Als de tank onder toezicht  

van een MazoutExpert wordt geplaatst en volgens de wettelijke normen, bezorgt  

Informazout je een Optitank certificaat en een kenplaat. Dit blijft 30 jaar geldig indien  

je de tank laat controleren volgens de wettelijke voorziene periodieke controles.  

Door dit Optitank certificaat geniet je gedurende de eerste 10 jaar van een garantie  

op gratis herstelling of vervanging van de tank en op de mogelijke gevolgschade en 

geven sommige verzekeringsmaatschappijen gedurende 30 jaar extra dekkingen voor 

mogelijke gevolgschade.
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Privilégiez  
un réservoir  
au label Optitank !

Optez pour un ExpertMazout !

Votre réservoir Optitank mérite un entretien 

et un placement par un ExpertMazout.  

Exigez un ExpertMazout avec la spécialisa-

tion ‘réservoir’. Il sera compétent, il a reçu 

une formation spéciale pour vous assurer un 

placement et raccordement de qualité.

Le certificat Optitank, une garantie  
de qualité supplémentaire

La certification du label Optitank  

est le résultat :

d’une production normée et  •	

contrôlée du réservoir ;

d’un placement professionnel par  •	

un ExpertMazout, dans le respect des 

normes légales ;

d’une validation des attestations de production et  •	

de placement par Informazout asbl ;

du respect des échéances légales de contrôles périodiques.•	

Ainsi vous obtenez la garantie sur la longévité de votre réservoir ainsi qu’un 

stockage sûr et écologique.

Une solution tout-en-un
Le label Optitank est un label de qualité attribué par l’asbl INFORMAZOUT, sous la 

supervision d’un organisme de contrôle indépendant. Le label Optitank vous garantit 

donc une installation qualitative et sûre grâce à une double protection (double paroi 

ou encuvement) et un système de détection de fuites permanent. Cette solution totale, 

grâce aux placement et entretien professionnels, inclut aussi les accessoires à  

la livraison.

 
Jusqu’à 30 ans d’assurance
Le label Optitank vous garantit la durabilité de votre réservoir, mais aussi un stockage  

sûr et écologique. Lorsque le réservoir est placé sous la supervision d’un ExpertMazout et 

selon les normes légales, Informazout vous délivre un certificat Optitank et une plaque 

d’identification. Ils restent valable 30 ans, à condition que respectiez les échéances  

légales de contrôles périodiques de votre réservoir. Grâce à ce certificat Optitank,  

vous bénéficiez d’une garantie de réparation ou de remplacement gratuitement  

les 10 premières années. Certaines compagnies d’assurance proposent même une  

couverture jusqu’à 30 ans.
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Bovengronds - Aérien
Polyethyleen  -  Polyéthylène

Dubbelwandig  -  Double paroi
Type Inhoud (L) Vorm ø (mm)    Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Gewicht (kg) Constructeur Contact Opmerkingen
Type Capacité (L) Forme ø (mm) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Constructeur Contact Remarques

A 1003 n 2150 710 1420 130 Harlequin Michiels Optitank

Vous voulez tout savoir sur la 
législation concernant le placement 
de nouveaux réservoirs ?

Informazout suit quotidiennement toutes les législations 

en vigueur pour le placement de nouveaux réservoirs. 

Afi n de vous y retrouvez facilement nous avons synthé-

tisé toutes ces informations dans une brochure. Vous 

y trouverez outre les principes de base, les requis de 

placement, également la législation pour les 3 régions : 

Flandre, Wallonie et Bruxelles. 

Vous pouvez demander cette brochure soit via notre 
site www.informazout.be soit au numéro de téléphone 
078/152 150.

U wenst alles te weten omtrent 
de wetgeving voor nieuwe reservoirs?

Informazout volgt dagdagelijks de gangbare wetgeving 

voor de plaatsing van nieuwe reservoirs. Om u te helpen 

hebben wij alles gebundeld in een folder. Hierin vindt u 

naast begrippen en plaatsingsvereisten, de wetgeving 

voor de drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 

U kunt deze brochure aanvragen via onze website 
www.informazout.be of op het telefoonnummer 
078/152 150.

LégendeLegende

beantwoorden.

De opdeling tussen boven- en ondergronds2. 

Materiaal: keuze tussen polyethyleen, polyester, metaal, prefabbeton3. 

Enkelwandig - dubbelwandig4. 

Type: verwijst naar de foto’s5. 

Vorm: keuze tussen rond  6. l  en rechthoekig  n
Contacten: de adressen vindt u achteraan de brochure.7. 

de production

La distinction entre aérien et enfoui2. 

Matériaux : choix entre polyéthylène, polyester, métal, béton préfabriqué3. 

Simple paroi – double paroi4. 

Type : référence aux photos5. 

Forme : choix entre cylindrique  6. l  et rectangulaire  n
Contacts : les adresses se trouvent en fi n de dossier7. 

1

2

3

4
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1. Optitank (pg 9-12): de reservoirs die aan de constructie- en productienormen 1. Optitank (pg 9-12) : renseigne les réservoirs répondant aux normes de construction et 




